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Mit unseren Rechteckpalisaden bieten sich Ihnen

zahlreiche gestalterische Madglichkeiten.

Diese Elemente weisen eine leicht gewdlbte Seitenflache auf, die beim

Aneinanderreihen dann einen gewissen Formschluss bilden, um die Stabilitat zu

erhohen. Zudem lassen sich die Palisaden sowohl langs als auch quer einsetzen.

Eine geradlinige Wegfithrung oder der Bau einer Treppenanlage sind mit

Rechteckpalisaden eine sehr gute Losung, da sie Ihnen eine konsequente

Linienfithrung ermdglichen. Verwirklichen Sie anspruchsvolle Vorhaben mit diesem

schonen Bauteil.
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18 x12 x 40

Technische Daten

Rechteckpalisaden linear /
Pflastersteine

Format in cm (L x B x Oberflache
H)

18 x12 x 40 Standard

18 x12 x 60

18 x12 x 80

18 x 12 x 100

18 x 12 x 120

18 x12 x 160

Farbe

grau
anthrazit
grau
anthrazit
grau
anthrazit
grau
anthrazit
grau
anthrazit
grau

anthrazit

VPE Stiick/
Paket

60

42

42

Gewicht kg /
Stiick

17

30

75

Ansprechpartner

Martin Noack

Fon: 035933-38325

Fax: 035933-38395

Mail:
martin.noack@kunaschk.de

Silvia Gurio

Fon: 035933-38323

Fax: 035933-38393

Mail:
silvia.gurio@kunaschk.de
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DIE MISCHUNG MACHT'S
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